
  
ISOLANTE PER AMBIENTI DIFFICILI 

 
 

ANTIFUMO è un prodotto solubile in acqua in grado di 
risolvere i problemi di pitturazione in ambienti difficili ( locali 
pubblici, uffici, cucine, ecc.). Essendo un prodotto inodoro, non 
tossico nè nocivo, può essere usato in ogni ambiente chiuso 
senza pregiudicare l’agibilità del locale stesso. Isola perfettamente 
senza il pericolo di riaffioramento macchie di fumo, vapore, 
nicotina, di umidità, ecc. 
 
APPLICAZIONE E CONSUMI: 

 

Le pareti devono essere asciutte e prive di parti sfarinanti. Va 
dato in unica mano senza alcuna diluizione del prodotto. La 
successiva tinteggiatura va data non prima che siano passate 24 
ore dall’applicazione dell’ANTIFUMO o in caso di tempo 
umido o freddo anche 36 ore. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

LEGANTE    : Resina vinilica 
COLORE     : Bianco lattiginoso 
FUORI POLVERE   : 1 ora 
SOVRAPITTURAZIONE  : 24-36 ore 
PESO SPECIFICO   : 1,000 +1% 
PH      : 8 
TEMP. MIN. FILMAZIONE : 5°C 
CONFEZIONI    : Taniche lt.1-5-25 
 
 
       

  

 
 
                                                        NOTIZIARIO TECNICO 
 
 
 CHIMICA VEGRA s.r.l. 

 ANTIFUMO 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I dati su riportati possono essere modificati per eventuali variazioni formulative e sono frutto di accurate prove di laboratorio e 
pratiche. Possiamo,pertanto, garantire solo la qualità dei ns. prodotti essendo le condizioni ed il modo d’uso al di fuori del ns. 
controllo. 
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Telefono e Fax : 0736402003 

 


